TIMT13 210

GUT0 3x50W IP20

Fissare la staffa 1 tframite viti e tasselli
2.

Inserire le guaine 3 in dotazione nei
cavi direte 4.

Collegare al morsetto volante 5 |l
cavo di terra é.

Collegare al morsetto ceramico 7 i
cavi direte 4.

Fissare l'elemento portalampade 8
sulla staffa 1 con le viti 9.

Posizionare I'elemento 10 e fissarlo con
le viti 11

Infine inserire le lampadine 12 nei
portalampade.

Fix support 1 using screws and dowels
2.

Put the given protection sheathings 3
in the power supply wires 4.

Connect the earth cable 6 fo the free-
hanging wire block 5.

Connect the power supply wires 4 fo
the wire block 7.

Fix the lamp holders element 8 to
support 1 with the screws 9.

Place element 10 and fix it with the
screws 11.

Put the light bulbs 12 in the lamp
holders.

Die Stitze 1 mit Schrauben und
DUbeln 2 befestigen.

Die Netzkabel 4 in den gegebenen
Schutzmdnteln 3 stecken.

Das  Erdungskabel 6 an  der
beweglichen Klemme 5 verbinden.

Die Netzkabel
verbinden.

4 an der Klemme 7
Fassungselement 8 an der Stitze 1 mit
den Schrauben 9 befestigen.

Element 10 positionieren und mit
Schrauben 11 befestigen.

Die GlUhbirmen 12 in den Fassungen
setzen.

Fijar el soporte 1 con los tornillos y
tacos 2.

Insertar las fundas de proteccion
suminisiradas 3 en los cables de
alimentacion 4.

Conectar el cable de fierra é a la
conexion aerea §.

Conectar los cables de alimentacion
4 alaregleta 7.

Fijar el elemento 8 con los tornillos 9
en el soporte 1.

Colocar y fijar el elemento 10 con los
tornillos 11.

Colocar las bombillas 12 en el
portaldmparas.
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