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* A richiesta

* Available

* Auf Anfrange
* Sur Demande
* Bajo demanda

Collegare i cavi di alimentazione 1 al
morsetto 2.

Inserire la lampadina 3.

Fissare la montatura 4 al soffitto o al muro
con le molle 5.

Posizionare I'elemento 6* e fissarlo con le
viti 7*.

Inserire il vetro 8* sulla montatura 4 e
bloccarlo la vite 10*.

Connect the wires 1 using the terminal
block 2.

Screw in bulb 3.

Fix the frame 4 to the ceiling or to the wall
with spring 5.

Install element 6* and secure it with screw
*

Place shade 8* on frame 4 and secure
with screw 10*.

Connecter le cable dalimentation 1 a la
borne 2.

Visser I'ampoule 3.

Fixer le support 4 au plafond ou au mur
avec l'attache 5.

Ajuster_l'élément 6* et le fixer avec les
visses 7*.

Placer le verre 8* sur la monture 4 et
blocher avec les vis 10*

Stellen Sie die elektrische Kabel 1
Verbindung 2.

Setzen Sie die Gliihnlampen 3 ein.

Leuchtenkorper 4 and der Decke oder
Wand mit dem Wandhaltrerung auf 5.

Befestign Sie der Schraube 6* mit den
Schraube 7*

Das Glas 8* in die Halterung ainlegen 4
und mit der Schraube 10* befestigen.

Connectar el cable de alimentation 1 a la
regleta 2.

Colocar la bombilla 3.

Fijar la estructura 4 a la pared o al techo
con la platina 5.

Colocar el elemento 6 y fijarlo con los
tornillos 7*.

Colocar el cristal 8* sobre la estructura 4
y bloquearlo con el tornillo 10*.



