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Wiring diagram - Schemi di collegamento
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DALI diagram - Collegamento DALI

PUSH diagram - Collegamento PUSH

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V
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Togliere il coperchio di finitura 1 trattenendo il bordo
inferiore e facendo pressione sul bordo 2 dell'elemento
illuminante 3.

Attenzione non fare pressione direttamente sul vetro.

Eissare il corpo lampada 4 a soffitto tramite viti e tasselli

E]‘fett1uare i collegamenti alla rete secondo gli schemi di
ig.

Per riapplicare il coperchio 1 infilare prima il cavo di

3|_ct;J|rezza 6 nella fessura asolata 7 fino a sentire il CLICK
i blocco.

Infine facendo corrispondere il foro del coperchio 1 con
I'elemento illuminante 3 fare pressione fino al CLICK!

Remove the external lid 1 holding the lower edge and
pressing the border 2 of the illuminating element 3.

Play attention not to exert straight pressure on the
glass.

Fix the body of the lamp 4 to the ceiling with screws and
dowel pins 5 .

I(\é@ke1 )the connections as described in the diagrams
ig.

To reapply the lid 1, introduce first of all the safety cable
6 into the slotted slit 7 until the CLICK coupling.

Finally use pressure until the CLICK, placing the hole of
the lid 1 to meet the illuminating element 3.

Um den Deckel 1 zu beseitigen, behalten der untere
Rand zuriick und driicken auf den Rand 2 vom

Leuchtelement 3.
Achtung: auf das Glas direkt nicht driicken.

Der Korper der Leuchte 4 mit Schrauben und Diibel 5 an

die Decke befestigen.

Die Verbindungen mit den Netzwerkkabeln auszufiihren

(wie im Anschlussplan gezeigt, Bild. 1).

Um den Deckel 1 wieder aufzulegen, stecken vorher das

Sicherheitskabel 6 im Schlitz 7 bis zum KLICKEN.

Endlich driicken bis zum KLICKEN, so dass das Loch

des Deckels 1 mit dem Leuchtelement 3 (ibereinstimmt.

Quitar |a tapa decorativa 1 manteniendo el borde inferior
y haciendo presion sobre el borde 2 del elemento
lluminante 3. o

At_elgcion, no hacer presion directamente contra el
cristal.

Fijar el cuerpo de la lampara 4 al techo con tornillos y
pasadores guia 5.

Efectuar la conexion de los cables de red segun los
esquemas (Fig. 1).

Para volver a aplicar la tapa decorativa 1 hacer entrar el
cable de seguridad 6 en la fisura 7 hasta notar el CLICK
de bloqueo.

Por fin hacer presion hasta el CLICK empotrando el
agujero de la tapa 1 con el elemento iluminante 3.



