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|. Predispore nello murotura uno  nicchio odegualo  per
linserimento della cossaformo loterizio: inserire il fubo © oto dei
fii di rete nello casolorma sfuttondo una della forature

predisposte.

2. Posizionare la cossoforma nello nicchia e richiudere il foro con
malta. focendo atfenzione o non sporcaria allintemno e a non
rompere ceramico di terra.

3. Pulire con un panno morbido o superfice intema nel caso si fosse
iporcato,

4. Dorfu:r mcugn‘uru stuccore & in seguilo rfinire la supericie a filo
cossalonmy

5. Pulire nuovamente con una panno lo superficie interna deflo
cossoforma

&, Far trangitore | covi di rete ollintermo della cossaforma athaverso
# cubo comugato. Collegare il cavo di terra ol morsetto ceramico
predisposio,

7. Irserive il covo di lerra dllinterno della cassalorma e collegare i
covi direfe olla lompada,

8. Installare Fropporecchio.
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1. In the brickwork prepore o suitable mche to insert the housing for
concrete; insert the comugated tube of the power supply wires nfo
1he housing using one of 1he prapared holes.

2. Place tha housi
maorior payin
not fo break

in the niche and close the hole with the
attenfion not to didy the inside of 1he housing and
e ceramic wire block of the earfh coble.

3, Clean with a soft rog the inside surfoce of the housing if it i dirty.
4, Once the concrate dried. plaster and Fim the ceiling so that it
will be flugh with the housing,

5. Clean again with a solt rag the inside suffoce of the housing.

&, Let the power supply wires pass through the comugated tube in
the: housing before cementing it, Connect the earth coble o the
prepared ceromic wire block.

7. Insert the earth coble Inside the housing and connect the power
supply wires to the lomp.

8. Insicll the lamp into the housing.

1. In dem Mouerwerk eine passende Niche vorbereflen, um das
Gehduse fir Ziegelsiein eimubouen; ein vorbereiteles Loch
bEnucht:n um das flexible Rohr der Nefzkabe! in dem Gehduse
einzul

2. Das Gehduse in der Nsche enbouen und das Loch mit dem
Maortel bedecken, ohne dos |rmete des Gehduses wu beschmulzen
und chne die keromische Klemme des Erdungskal brechen.

bels Tu
3. Dos nnere des Genouses mit einem weichen Loppen pulzen
wenn es schmutzig it

4 Nochdem der Mértel
das fe blindig mil dem

g. I!sgz‘lnnere des Gehduses mit einem weichen Lappen nochmals
[FLFd L

etracknel st dll! Decke verpulzen, so
ahduse sein wir

& Mt den HNefzkobel in dem IFesubien Rohe dos Innere des
Gehduses durchqueren bevor 1 zementieren.
Etdgngskd obel on  der varbereﬂeren keramischen  Klemme
vertinden.

7. Dos Evdungpkubel in dem Gehduse einbouen und die Netzkobel
an der Leuchie verbinden,

8. Die Bnbouleuchte einbauen.

|.. Préporer dans le mur une niche oppropriée pour insérer le boitier
d'encastrement ue. Inserer le fube flexible des cables
dgllmen!uhon ons le boitier d'encastrement ulilisant wun trou

2. Mettre le boltier d'encostrement dans la niche ef remplir le frou

avec le morlier sans salr lg, sufgce | intéreurs Do

a:m:csiremen‘ ef sans casser I'étau de céramique du cable de
e

3. Nettoyer o surfoce inférieure du boitier d'encastrement ovec un
chiffon soupde . si elle est sole.

4. Aprés le séchoge du mortier, enduire le mur Jusquil sait ou niveou
du boitier d'encasfrement.

5. Nelloyer encore la surfoce intérieure du boitier d'encastrement
avec un chiffon souple,

4. Fore passer les cub!es d'alimentation par le tube flexible &
lintérisur du boitier o’ encastement uvcm! de la fxer avec le
bélan, Connecler le coble de lere 4 I'élou de céramigue
prépareé.

7. Insérer le cable de teme dans |e boitier d'encostrement et
connecter les cables d'almentabion ala lampe.

8. installer I'oppareil,

Predisponer en lo pored uno concavided oedecuoda pora o
cnlccacuﬁn del cur)nn para ladrillo; insertar ef fieble lubo de los
cables de almentacion en el cajetin, usando un predispuasto
oguero..

2. Insertor el colelin en la concavidad y recubrir el ogujero con la
argamasa, leniende o rwccaucuén de no ensucior 8l interor del
copetiny de p regleta de del cable de tierra

3. Limpior lo superficie interior del cojetin con un suave pano. si
fuera sucia.

4. DESpuﬁﬁ ol secamienta d& lo argamasa . ultimar &l acabado del
enlucido a file con ef cajefin

5. Umpior de nuevo la superficle interior del cojetin con un suave
pafio.

6. Hacer pasor los cables de aimentocion, conlenido en al flexitble
fubo, en el interior del cojelin ontes de cementcdu Conectar el
coble de fiera a lo predispuesta reglelo de ceramica,

7. Insertar el cable de tiera en al CO]QIIF\ y conaclar 1o cables de
alimentacion a la lampara.

B. Instolar el aparato.
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Converter per LED 350 m/A e 700 m/A compatibili con la
cassaforma per laterizio M00.120.01

Trasformatori  eleftronici 12V compatibili  con la
cassaforma per laterizio M00.120.01

Converters for LED 350 m/A and 700 m/A compatible with
the housing for concrete M00.120.01.

12V transformers  compatible with the housing for
concrete M00.120.01.

Konverter fUr LED 350 m/A und 700 m/A kompatibel mit
dem Gehduse fir Mauerwerk M00.120.01.

Trafos 12V kompatibel mit dem Gehdéuse fir Mauerwerk
MO00.120.01.

Convertidores para LED 350 m/A y 700 m/A compatibles
con el cajetin para ladrillo M00.120.01

Transformadores 12V compatibles con el cajetin para
ladrillo M00.120.01.

Transformateurs pour LED 350 m/A et 700 m/A
compatibles avec le boitier d'encastrement pour brique
M00.120.01.

Transformateurs 12V compatibles avec le boitier
d'encastrement pour brique M00.120.01.
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