POP P‘I 2 220 GUS.3 MAX 50W 12V IP20
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Ruotare I'elemento 1 come da figura,
Tramite la chiovetta in dotazione svitare il grano 2 senza toglierlo dalla sede.
Smontare il coperchio 3 per poter accedere al vano lampadina.

Inserire la guaina in dotazione nel pemo di rotazione. Centrare la guaina, rispetto al permno,
vedi Figura 1.

Inserire la lampadina 4 e fissarda con la molla § che dovrd oppoggiare sullo parabola della
lampading 4.

Con la molla in posizione di riposo inserire | cavi della lompaodina nel perno di rofazione.

Reinserire il coperchio 3 ccm‘frimendo delicatamente la molla 5 sottostante, fissarlo

riavvitando il grano di fissaggio 2 fino o serarlo completamente.
Effettuare i collegomenti alla rete.

Inserire la lampada nella cassaforma precedentemente incassata a soffitto effettuando una
pressione sufficiente all'aggancio. fino al click.

Ruotare la parte mobile della lampada é dalla parte opposta rispetto al lato che presenta
una vite @ grano di sicurezza,

Ruotare l'infera lampada (rotazione A) secondo esigenza e serare il grano di sicurezza fino a
fine corsa, tramite |la chiavetta cilindrica in dotazione.

Infine ruotare [rolazione sul perne B) o inclinare (C) la lampada secondo esigenza.

NB. Per | in rotazi l'intera lamp A% svitare
sicurezza ed effettuare la rotazione. Infine serraré nuovamente il grano.

il grano di

Rotate element 1 as showed.
With the given Allen key unscrew the security screw 2 without removing it from its place.
Remove top element 3 to enter the space where there is the light bulb,

Insert the given protection sheathing in the rotation Fivoi. Fix the protection sheathing in the centre
considering the rotation pivot.as described in Figure 1.

F'url the Ii%hf bulb 4 and fix it with the spring § which has to lean on the external side of the light bulb
reflector 4.

Without pushing the spring, insert the wires of the light bulb in the rotation pivet.

Replace top element 3 gently pushing the spring § and fix it screwing again the security screw 2 as
for os it goes.

Make the connections to the net.
Insert the lamp, in the housing previouwsly installed in the ceiling, pushing it until the click coupling.
Rotate the movable part of the lamp é towards the opposite side where there is a security screw,

Rotate the whole lamp [rotation A) as required and screw the security screw as far as it goes with the
given cylindric key.

Finally rotate [rotation on pivot B) and incline (C) the lomp as required.

NOTE: To ad;usi the rotation of the whole lamp

rotation A) , unscrew again the security screw and
make the rotation. Finally screw again the securl

SCrew.

Element 1 wie gezeigt drehen,

Mit dem gegebenen Inbusschiissel die Sicherheitsschraube 2 aufschrauben ohne sie zu
beseitigen.

Das obere Element 3 beseitigen. um in den Glihbirmeraum einzutreten.

Dey Rotationsstift in dem gegebenen Schulzmantel stecken.Der Schutzmantel zentrieren in Bezug
auf den Rotationsstift, wie im Figur 1 bezeichnet.

Die GlUhbirne 4 setzen und sie mit der Feder 5, die ouf der duBeren Seite der Glihbime 4 lehnen
muss, befestigen.

Ohne die Feder zu dricken, die Kabel der GlUhbime in dem Rotafionsstift stecken.

Die Feder & lejcht dricken, um dos obere Element 3 nochmals zu stellen und die
Sicherheitsschraube 2 wie weit sie geht schrauben, um es zu befestigen,

Die Kabel an der Netfz verbinden.

Die Leuchte in dem Gehduse, das man bevor in der Decke eingebout hat, bis zum Klicken
dricken, um sie einzubauen.

Der bewegliche Teil der Leuchte & in entgegensetzter Richtung der Seite, wo es eine
Sicherheitsschraube gibt, drehen.

Die ganze Leuchte (Rotation A %enﬁgeﬂd den Ansprichen drehen und die Sicherheitsschraube
mit dem gegebenen Inbusschiussel wie weit sie geht schrauben.

Endlich die Leuchte drehen (Rotation auf tift B) oder beugen (C) genligend den Ansprichen.
NMERKUNG: um die Rotation der n Leuchte zv reguliere otation A) nochmals die
? IR R B

S hﬁr eftsschraube aufschrauben uﬁg"é?e Rotation machén. End Sicherheitsschraul
nochmals schravben.

Hacer rotar el elemento 1 segin el dibujo.
Con la llave suministrada desatomillar el prisionero 2 sin sacarlo de su alojamiento.
Desmontar la topa 3 para poder acceder al hueco de la bombilla.

Insertor la fundo suministrada_ en el pemo de rotacién.Cenfror lo funda tenendo en
concideracion el pemo de rotacién, segun loindicado en ia Figura 1.

Insertar la bombilla 4 y fijora con el muelle § que deberd de apoyar sobre la pardbolo de la
bombilla 4.

Con el muelle en posicién de reposo insertar los cables de lo bombilla en el perno de rotacion.

Volver a colocar la h::[aa_@ comprimiendg delicadamente el muelle 5 situado debgjo. fijara
volviendo o otomillar el prisionero de fijocion 2 hasta bloquearlo.

Efectuar las conexiones de red.

Insertor la lampara en el cojelin previomente instalado en el techo hociendo la presion
suficiente hasta el enganche.

Hacer rotar la parte movil de la ldmpara & desde la parte opuesta respecto al lado que
presenta un prisionero de seguridad.

Hacer rotar lo lamaopra cornpleta [rotacion AA segun la necesidad y apretar el prisionero de
seguridad hasta el final de su recomdo, con la llave cilindrica suministrada,

Por dltimo hacer rotar (rotacion del pemo B) o inclinar {C) la lampara segln la necesidad.

NOTA: Pur% ;eglilar_ en ;?ftuglép la Igmnurq,car;lu:ilgtu (r_pluci?n A) ?ss::tunﬂlqr nélle:w;nenls el
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