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Inserire le guaine di protezione
sui cavi di rete come in figura 1.
Figura 1
ITALIANO ENGLISH FRANGAIS DEUTSCH ESPANOL
Fissare la staffa 1 alla| Screw back plate 1 to wall | Fixer le support 1 au mur | Befestigen Sie die Halterung | Fijar la pletina 1 al a la

parete con i tasselli 2.

Collegare i cavi
d’alimentazione 3 al
morsetto 4.

Inserire la lampadina 5

prestando attenzione a non
toccarla con le mani nude.

Inserire il vetro di protezione
6. Inserire il vetro 7 sulla
montatura 1 e bloccarlo con
I'elemento 8.

Posizionare la montatura 9
sulla base 10.

Lampadina alogena: MAX
100W (BOX 23) MAX 150W
(BOX 31) MAX 2x100W
(BOX 50) MAX 3x100W
(BOX 63) R7s 230V.

with elements 2.

i | Connect the wires 3 using

the terminal block 4.

Plug bulb § without touching
it with bare hands.

Insert bulb guard 6. Place
shade 7 on frame 1 and
secure with part 8.

Fit the fixture 9 to the base
10.

Halogen bulb: MAX 100W
(BOX 23) MAX 150W (BOX
31) MAX 2x100W (BOX 50)
MAX 3x100W (BOX 63) R7s
230V/120V.

avec I'élément 2.

Connecter le céble
d'alimentation 3 a la borne
4.

Insérer l'ampoule 5 en
faisant attention de ne pas
la toucher avec les doigts.

Placer I'écran de protection
6. Placer le verre 7 sur la
monture 1 et bloguer avec
I'élément 8.

Positionner la monture 9 sur
la base 10.

Ampolle halogéne: MAX
100W (BOX 23) MAX 150W
(BOX 31) MAX 2x100W
(BOX 50) MAX 3x100W
(BOX 63) R7s 230V/120V.

1 an der Wand mit dem
element 2.

Stellen Sie die elektrische
kabel 3 Verbindung 4.

Setzen Sie die Glihlampe 5.
Bitte beriihren Sie diese
nicht mit nackten Handen.

Setzen Sie das
Schutzschirn 6 ein. Das
Glas 7 in die Halterung
ainlegen 1 und mit dem
Element 8 befestigen.

Den Rahmen 9 auf die Basis
stellen 10.
Halogengliihlampe: MAX
100W (BOX 23) MAX 150W
(BOX 31) MAX 2x100W
(BOX 50) MAX 3x100W
(BOX 63) R7s 230V.

pared con el elemento 2.

Connectar el cable de
alimentacion 3 a la regleta
4.

Colocar la bombilla 5 y el
cristal protector, teniendo en
cuenta de no tocarla con las
manos.

Colocar el cristal protector 6.
Colocar el cristal 7 sobre la
estructura 1 y bloguearlo
con el elemento 8

Poner la armadura 9 en al
base 10.

Bombilla halogena: MAX
100W (BOX 23) MAX 150W
(BOX 31) MAX 2x100W
(BOX 50) MAX 3x100W
(BOX 63) R7s 230V.




