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Schema di collegamento - Wiring diagram
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Fissare I'elemento 1 alla parete tramite viti e tasselli 2.

Avvicinare il corpo lampada 3 all'elemento 1 per effettuare i
collegamenti ai cavi di rete 4 come da schema di
collegamento (Fig.1).

Inserire il corpo lampada 3 nell'elemento 1 e tenerlo in
posizione.

Avvitare la vite di fissaggio 5 nel foro 6 del corpo lampada 3.
Serrare la vite 5.

Nel fissare la vite manualmente far attenzione a non
deformare il corpo lampada 3 (vedi Fig. 2).

Collocare gli elementi di copertura 7 sul corpo lampada 3 e
fissarlo con le viti 8.

Infine fissare I'elemento di finitura 9 inserendo il perno 10
nella molla 11 del corpo lampada 3 con il GLICK.

Fix element 1 to the wall with screws and dowel pins 2.

Bring the body of the lamp 3 near element 1 to connect the
wires 4 as described in the connection diagram (Fig.1).

Insert the body of the lamp 3 into element 1 and hold it in
position.

Fasten the screw 5 into the hole 6 of the body of the lamp 3.
Tighten the screw 5. .

Securing manually the screw, pay attention not to deform
the body of the lamp 3 (Fig. 2).

Put the covering elements 7 on the body of the lamp 3 and
fix them with the screws 8.

Finally, fix the external cover 9 insertin% the bolt 10 in the
spring 11 of the body of the lamp 3 until the CLICK coupling.

Das Element 1 mit Schrauben und Dibel 2 in der Wand
befestigen.

Der Kérper der Leuchte 3 an dem Element 1 nédhern, um die
Verbindungen mit den Netzwerkkabeln 4 auszufiihren (wie im
Anschlussplan gezeigt, Bild. 1).

Der Korper der Leuchte 3 im Element 1 einfiigen und halten.

Die Schraube 5 im Loch 6 der Korper der Leuchte 3
einschrauben.

Die Schraube 5 anziehen.
Auf die Handbefestigung der Schraube aufpassen, weil der
Korper der Leuchte 3 muss nicht verformt werden (Bild. 2).

Die Elemente 7 auf den Kdrper der Leuchte 3 legen und sie mit
den Schrauben 8 befestigen.

Am Ende, um das Element 9 festzumachen, einfigen den Bolzen
10 in der Feder 11 der Korper der Leuchte 3 bis zum KLICKEN.

Fijar el elemento 1 a la pared con tornillos y pasadores guia 2.

Llevar el cuerpo de la lampara 3 cerca del elemento 1 para
efectuar la conexion de los cables de red 4 segin lo esquema
de conexion (Fig. 1).

Insertar el cuerpo de la lampara 3 en el elemento 1 y
mantenerlo en posicion.

étornillar el tornillo 5 en el agujero 6 del cuerpo de la lampara
Ajustar el tornillo 5.

Fijando el tornillo manualmente, prestart atencion a no
deformer el cuerpo de la lampara 3 FFlg. 2).

Colocar los elementos 7 sobre el cuerpo de la ldmpara 3 y
fijarlos con los tornillos 8.

Por Gltimo, fijar el elemento 9 insertando el perno 10 en el
muelle 11 del cuerpo de la ldmpara 3 hasta el GLICK.



